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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

Priifschein Test certificate
Nr. D09-98.05

ausgestellt von Physikalisch-Technische Bundesanstalt
issued by Bundesalliee 100 _

D - 38116 Braunschweig

Bundesrepublik Deutschiand
benannte Stelle
notified body 0102
geman EN 45 501 (1992), para. 8.1 & 3.4.5 mit Fehleranteil / with fraction p_c=0,7

in accordance with

OIML R60 (1991)

Revere-Transducers Europe BV
Ramshoorn 7

NI-4824 AG Breda
Netherlands

DMS - Druck Wiégezelle / strain gauge compression load cell
CSP - M
Revere-Transducers Europe BV

ausgestellt far
issued to

fur / in respect of
Typ/ type
Hersteiler / manufacturer

Kenndaten / characteristics :

Genauigkeitsklasse C1 c2 c3 C4 C3MI75
Accuracy class

Maximal zuldss. Anzahl d. Teilungswerte

Maximum number of load cell intervals Nic 1000 2000 3000 4000 3000
Nennlasten Emsx | 10/25/40/60/100 t 10/25/40/60 t
Maximum capacities

Mindestteilungswert der WZ V min Emax | Emax [ Emax / Emax | Emax [
Minimum lc verification interval Y) 10 000 10 000 12 500 12 500 12 500
Mindestteilungswert der WZ, Option MR Viin MR - . Emax / Emax/ Emax/
Minimum lc verification interval, option MR (Yur) 17 500 17 500 17 500
Vorlastsignalriickkehr DR - ~ ~ ~ Y% Emax |
Minimum dead load output return (2) 7500

Vorlast/ minimum dead load 0%*Emex; Grenzlast /save load ~ 150%*Emex ; Eingangswiderstand / input resistance ~450Q

Weitere wesentliche Funktionen und Merkmale dieses Moduls, sowie Auflagen, Bedingungen und Angaben zur
Dokumentation sind in der Anlage enthalten, die Bestandteil dieses Priifscheins ist und 5 Seiten umfaft.
Die Einrichtung entspricht den Anforderungen, soweit anwendbar, und ist unter den genannten Bedingungen in
Verbindung mit eichfahigen, nichtselbsttatigen Waagen fiir den eichpflichtigen Verkehr geeignet.
Further essential characteristics of this module, the conditions to be observed and the specification of the relevant
documentation are set out in the Appendix hereto, which forms part of this test certificate and comprises 5 pages. The device
meets the requirements, as far as applicable; it may be used for purposes subject to legal control in connection with approved
nown-automatic weighing instruments provided that the conditions mentioned are observed.

Im Auftrag Braunschweig, 09. Febr. 1998

By order Geschaftszeichen: 1.14 - 97.589
/l&,’ Reference No:

Dr. Meif3n : 4k ‘ Siegel

Seal

Hinweise und Rechtmng auf der Ruckseite. Prifscheine ohne Unterschrift und ohne Dienststempel haben keine Giiltigkeit. Dieser
Priifschein darf nur unveréindert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
Further information and legal remedy instruction see over-leaf. Test certificates are valid only with signature and seal. This test certificate shall be
reproduced only in full. Partial reproduction or modification only upon permission of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
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Druck-Wigezelle, Revere-Transducers - Typ CSP - M.., 10t bis 100t

1. Beschreibung der Wagezelle

Die Wagezellen der Baureihe CSP-M sind fur Druckbelastung. Die Melfeder besteht aus vier quadra-
tischen Saulen mit DMS. Die Krafte werden Uber eine obere und eine untere Druckplatte eingeleitet.

Der DMS-Applikationsraum ist hermetisch metallisch gekapselt.
Die wesentlichen Betriebsdaten sind im Datenblatt angegeben.

Bild : Wagezelle Typ CSP-M 40 t

Die vollstandige Kennzeichnung auf dem Typenschild erfolgt entsprechend dem Beispiel:
CSP-M - 40t C3

| L——— fur Waagen der KIasse@, Anzahl der Teilungswerte in ny /1000

. Nennlast 40t
L WZ-Typ

Postanschrift: Frachtgut: Telefon (Zentrale): Telegramme: Konto: PTB Berlin-Charlottenburg
Bundesalles 100 Braunschweig-Hgbf 1957  (0531) 5 92-0 Bundesphysik Braunschweig Bundeskasse Hannover Abbestr 2-12, 10587 Berlin
Postfach 33 45 Expefigut: Telefax: Teletex: 5318209PTB PGiroA Han 5018-304 (BLZ 250 100 30) PTB Berlin-Friedrichshagen

38023 Braunschweig  Braunschweig-Hbf (0531)592-1105 Telex: 952822 ptbd LZB Han. 250 01 000 (BLZ 250 000 00)  Furstenwalder Damm 388, 12587 Berlin
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Druck-Wagezelle, Revere-Transducers - Typ CSP - M.., 10t bis 100t

2. Priifungen und Priifergebnisse

Die Richtigkeitsprifungen und die Untersuchungen der Stabilitat des Nullsignals, der Reproduzierbar-
keit und des Kriechverhaltens im Temperaturbereich von -10 °C bis +40 °C und die MeRbestandigkeit
nach Beaufschlagung mit Temperatur-Feuchte-Zyklen wurden nach OIML R60 an der Wéagezelle
CSP-M 10t Genauigkeit C4 beziehungsweise C3 M| 7,5 Fabrik Nr. 32715-96 in der PTB, Bericht
Nr.: 1.14-97.413 und beim Hersteller, Bericht Nr.:RTE97-237105 ausgefiihrt.

Des weiteren wurde 1993 vom franzésichen LNE, Dossier 3011424 ein Muster CSP-M 40t C3
Nr.: 134052-93 nach OIML R60 geprift und vom SDM bescheinigt unter SDM.ST/A 93 N° 365 AK/PA.

Priifung R60 Nr: Institut | Ergebnis
Richtigkeitspriifung und Reproduzierbarkeit 1518518 9.0 PTB/ +
( bei 20, 40, -10 und 20°C) ’ ' ' Hersteller
Temperaturgang des Nullsignales 151 & 10.1.3 PTB/ +
( bei 20, 40, -10 und 20°C) ' o Hersteller
Kriechen bei Belastung PTB/
( bei 20, 40, -10 und 20°C) 152871 Hersteller ¥
Nullsignalrtickkehr nach Belastung 153872 PTB/ ,
(bei 20, 40, -10 und 20°C) ' ' Hersteller
Nulisignaldanderungen durch Luftdruckdnderungen 154 &10.2 #_’#g */) +
Kennwerténderungen durch Feuchtebeeinflussung 155&7.3 Hersteller +

*) LNE: gemessen an Muster von 40 t, PTB: berechnet fur Muster von 10 t

Die MeRergebnisse wurden von der PTB auf Einhaltung der Jewelllgen Anforderungen nach OIML R60
und DIN EN 45 501 Uberpruft.

3. Dokumentation

Firmendokumentation: Beschreibung: Zeichnung-Nr.:
PD-CSP-1297.1/5 Aufbau, Schaltung, Kabeleinfuhrung und Kapselung  E-403007
PD-CSP-1297.1/6 Abmessungen E-403008
PD-CSP-1297.1/7 Krafteinleitungsprinzipien CSP-Mount

Die MeRergebnisse zu obigen Priifungen werden in der PTB aufbewahrt.

4, Hinweise

Datenblatt
Die in dem beigefligten Datenblatt S.4 angegebenen Betriebsdaten sind einzuhalten.

Die hinsichtlich Linearitat, Umkehrspanne und Temperaturgang angegebenen Fehlergrenzen
begrenzen maximale Einzelfehler eines Musters; der flir jedes Muster zul&ssige Gesamtfehler aus
diesen GrofRen ist durch die Fehlergrenze nach OIML R60 Nr 5.1 (Hillkurve) vorgegeben.

Die Wagezellen kdnnen nach DIN/EN 45501 Nr. 4.12 auch in Waagen der Klasse (11D eingesetzt werden.

Glltigkeit des Prufberichtes

Fertigungsverfahren, Werkstoffe und Abdichtungen missen den der PTB vorgestellten Mustern
entsprechen; wesentliche Anderungen sind nur erlaubt, wenn die PTB ihre Zustimmung erteilt.
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5. Datenblatt

Specifications CSP-M ... C1 and C2
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Standard Capacities (=E_,,)

10, 25, 40, 60, 100

Accuracy Class cc C1 Cc2
Max. Number of Verification Intervals 1000 2000
Minimum Verification Interval {v,,) E e/ 10000 E,,./10000
Minimum Utilisation % 10 20
Minimum Dead Load %E,ax ¢}
Safe Overload %E 150
Ultimate Overload %E, 400
Max. Safe Side Load % E 10
Excitation Voltage {AC or DC) \ 5...20
Maximum Voltage \' 25
Rated Output (=S} mV/iV 2
Tolerance on Rated Output mV/V <+ 0.02
Input Resistance Q 450 + 4.5
Output Resistance 0 480 * 4.8
Insulation Resistance MQ 25000
Zero Balance %S <1.0
Combined Error %S <+ 0.0500 <1 0.0300 <+t 0.0230
Non-Repeatability %S <+ 0.0200 <+ 0.0200 <+ 0.0100
Temp. Effect on Min. Dead Load Output %S/5°C <+ 0.0250 <+ 0.0070 < + 0.0070
Temp. Effect on Sensitivity %S/5°C <+ 0.0250 < + 0.0085 <+ 0.0060
Minimum Dead Load Output Return' %S <z 0.0600 < 0.0600 <+ 0.0250
Creep Error (30 Minutes)’ %S <+ 0.0600 <+ 0.0490 < 0.0245
Creep Error (20-30 Minutes)' %S <+ 0.0200 <+ 0.0105 <+ 0.0053
Compensated Temperature Range eC -10...+40
Operating Temperature Range °C -40...+80

°C -40...+90

Storage Temperature

Element Material

Stainless Steel 17-4 PH

SC-Option {Current Calibration)

Standard

Sealing (DIN 40.050 / NEN 60.529 / IEC 529)

1P66/68

1 Applies for the temperature range -10 °C to +40 °C

Accuracy classes Cl1 and C2 are in agreement with OIML recommendation R-60.
"Temperature Effect on Sensitivity" and "Combined Error" are combined in such a way
that the load cells meet the tolerance envelope of R-60.

Note: Accuracy class CC refers to internal Revere Transducers manufacturing specifica-
tions. It does not refer to any OIML-standard.

PD-CSP-1297.1/3
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‘Specifications CSP-M ... C3 and C4

Standard Capacities (=E,,,) t 10, 25, 40, 60

Accuracy Class : Cc3 c4 C3MI7.5
Max. Number of Verification Intervals 3000 4000 3000
Minimum Vaerification Interval (v,,,) Eo/12500 - Ea/ 12500 Enax/ 12500
Minimum Utilisation % 24 32 24
Minimum Verification Interval (v} - type MR E../ 17500 E..x/ 17500 Eax/ 17500
Minimum Utilisation - type MR % 17 23 17
Minimum Dead Load Output Return - DR - % E /7500
Maximum Application range - 0.8 * Ep
Minimum Dead Load % E e 0

Safe Qverload % E max 150

Uitimate Overload %E max 400

Max. Safe Side Load %E ax 10

Excitation Voltage (AC or DC) A 5...20

Maximum Voltage v 25

Rated Qutput ( =8) mv/V 2

Tolerance on Rated Output mvV/V +0.02

Input Resistance Q 450 + 4.5

Output Resistance Q 480 + 4.8

Insulation Resistance MQ ) =5000

Zero Balance %S <1.0

Combined Error %S <+ 0.0200 <+ 0.0170 <= 0.0200
Non-Repeatability %S <+ 0.0100 <+ 0.0090 <+ 0.0100
Temp. Effect on Min. Dead Load Output %S/5°C <+ 0.0056 <+ 0.0056 < + 0.0056
Temp. Effect on Min. Dead Load Output - type MR %S/5°C < + 0.0040 <+ 0.0040 <+ 0.0040
Temp. Effect on Sensitivity %S/5°C <+ 0.0050 <+ 0.0035 - <1 0.0050
Minimum Dead Load Output Return’ %S <+ 0.0167 <t 0.0125 <+ 0.0067
Creep Error (30 Minutes)’ %S <t 0.0245 <+ 0.0184 <+ 0.0245
Creep Error (20-30 Minutes)’ %S <+ 0.0053 <+ 0.0039 < + 0.0053
Compensated Temperature Range °c -10...+40

Operating Temperature Range °Cc -40...+80

Storage Temperature °c - -40...+90 )

Elemant Material Stainless Steel 17-4 PH

SC-Option {Current Calibration) Standard

Sealing (DIN 40.050 / NEN 60.529 / IEC 529) 1P66/68

1 Applies for the temperature range -10 °C to +40 °C

Accuracy classes C3, C3MR, C4, C4MR and C3MI7.5 are in agreement with OIML
recommendation R-60. "Temperature Effect on Sensitivity" and "Combined Error" are
combined in such a way that the load cells meet the tolerance envelope of R-60.

PD-CSP-1297.1/4
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6. Abmessungen, Krafteinleitungsprinzipien
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The pnoximum side load should nol exceed 10% of the load cells rated copaciy.
Mounting methods 3 through 6 are preferreg it mojor lcad movement 15 onticipated (i.e.

weighbridges). Revere Transducers offers complele mounting assemblies for siio weighing

ond weighbridges. More infermation is ovojlable on request, REVERE TRANSDUCERS EUROPE %E%’fg%ﬁi&ﬁ
Assembly 12 Load beor-_nq for st_at-c WF-qh-ng o?picat-ons. . CENTOL T 2 N TRANCOUCE RS LURORE
Assembly 2:  Lood bearing combined with low iriction surface {i.e. tefion) MATERIAL: PROL. L]
Assembly 3: Load bearing cambined with multiple ball bearing, SCALE___None| ROUGHN. /] g . _" -
Assembly 4:  Load bearing combined with boll support. DRAWN __3.H.M, Kerslen |FINSH: DATE :04-12-'07
Assembly 5 Penduium (kit) DRAWING : CSP_MOUNT | — | 51zE
Assembly 8: Lood bearing cambined wilh elastormner, CSP-M mounting conligurations SEEE o T e A3




